
Rensa tvättmaskinens vattenlås. 
 

 
  

1. Börja med att lossa på plastspännet som håller 
fast röret. Använd skruvmejseln för att dels trycka in 
den lilla plastplutten som håller fast spännet, samt 
bända lite lätt med mejseln i spännets öppning. 
 

2. Öppna spännet helt. 

3. Skruva bort skruven i 
toppen av röret som håller 
fast det i väggen. 



 
 
 
 
 
  

4. Nu är röret fritt och kan tas bort.  

Om du drar upp kåpan så ser du hur röret går ner i 
vattenlåset. Det är gjort av gummi och sitter ganska 
tight runt röret. 

Skruva lite på röret och dra det uppåt samtidigt så 
ska det lossna enkelt. 
 

5. När röret är borta så syns vattenlåset helt.  
 
Nu gäller det att få loss det så att man kan göra rent det.  
Problemet är att det sitter fast ganska bra i golvet. På 
samma sätt som röret bara satt fast med gummit sitter 
vattenlåset fast i golvets hål.  
 
Ta tag i vattenlåset med en stark hand eller kanske en 
polygrip med lite papper mellan så att gummit inte skadas. 
Sedan är det bara att vrida på vattenlåset samtidigt som 
du drar det uppåt så ska det lossna. 
 
 

6. Lyft upp vattenlåset. 
 



11. Dra isär vattenlåset och gör rent det. 
 
 
 
 


